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WINGLET软件

运动控制



Innovative  Motion  Control

WINGLET软件

WINGLET是一款功能强大的软件

工具,可自动测试和仿真由ETEL

的ACCURET/ULTIMET系列控制单元所控制设备的操作。

WINGLET应用广泛,从设计之初直到最终用户的设备都

可使用该软件。WINGLET不仅是驱动器性能的推动者,它

还为OEM生产车间的自动化测试程序带来了显著的好处,

并有助于简化现场服务干预和故障排除。各方都能获益于

WINGLET的以下方面：

• 缩短设计开发时间,提高设备性能

• 在设备生产中,提高稳健性和可重复性

• 快速和精确地诊断设备

主要特点

• 性能的可视化、优化和仿真。用WINGLET

提供的工具可以轻松测量和显示在整个工作区上与主要运

动相关的技术参数,例如运动和稳定时间、抖动、速度稳

定性、带宽等。

软件版本

OEM厂商在其本部使用WINGLET的要求不同于其客户现场

使用时的要求。为此,WINGLET提供两种版本：

WINGLET OEM版

这是该软件的高级版,提供全部功能。主要用于：

•  创建/编辑测试编排方案

• 定义/编辑合格/不合格条件

• 调试控制参数和仿真

这是WINGLET的全功能版,适用于OEM厂商总部、研发团

队、服务经理,生产经理,也可由OEM厂商的大客户使用。

WINGLET RUNTIME版

这是初级版的WINGLET软件,可安装在提供给最终用户的任

何设备上,可完整执行测试并可将大量测试结果图形化。但,

该版软件不允许用户修改编排测试方案、合格/不合格条件

及测试结果。

该版软件具有WINGLET的全部优点,可安装在设备内,但

无“编辑功能”。

• 自动测试。WINGLET可在多个地点运行用户自定义的测

试编排方案,并将结果与用户自定义的技术参数相比较,从

而快速判断合格/不合格,大大简化生产/安装过程中随时进

行的设备合格性测试且操作可重复。

• 高效故障排除。在WINGLET的功能中,提供了可执行预定

义测试项目的能力,并可根据需要,定义测试功能的范围,

直观显示运动系统是否符合预期,如果相符,从而将其排除

在导致设备故障根本原因之外。


