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VULCANO平台 完整解决方案
ETEL前向整合

ETEL正在推进向前集成战略。ETEL的先进运动平台不仅包括先进的运动系统及相应的先进运

动控制单元，还获益于ETEL的QuiET主动避振系统。ETEL因此成为唯一能提供如此丰富产品

的运动系统供应商！

运动系统平台标准模块VULCANO XY 运动系统性能

模块化设计

Vulcano平台拥有高动态性能、高双向重复精度和优异的位置稳定性，其高刚性和对称式的机械设计允许短行程运动并快速稳

定。该平台配真空吸力设备，满足ISO1超净车间要求。该平台易于配置，可配不同模块（Theta、ZT或Z3T），能更好地满足

个性化的应用要求。该平台的应用范围包括（但不限于）圆晶工艺控制应用，例如叠对测量、关键尺寸，薄膜测量以及大型面

板/基体的其它后段制程。

Vulcano XYZ3TH平台包括标准的Vulcano 

XY平台并增加了Z3TH复合模块。该模块提

供4个自由度、364° Theta角、双Z轴，其中

粗调的一个用于圆晶装件与卸件和另一个用

于聚焦的精细调整，超±0.1°的摇摆修正。

Vulcano XYT平台包括标准的Vulcano XY

平台，并增加了RTTB旋转模块，该旋转模

块含高分辨率编码器，并将其安装在高端机

械轴承处。

• 结构小巧
• 纳米级位置稳定性
• 短行程和短稳定时间
• 高动态性能

• 高双向重复精度
• 高位置稳定性
• 符合ISO1级超净车间要求

• 结构小巧
• 纳米级位置稳定性
• 高动态性能
• 短行程和短稳定时间
• 符合ISO1级超净车间要求
• 摇摆修正

• 带双Z轴
• 内置Z轴重力补偿
• 优异的Z轴直线度
• 更高Z轴重复精度和抖动性能
• 能修正平台平面度
• 卡盘面带真空端口

Vulcano XY系统为三件式结构的紧凑型及经济型工

程解决方案，带机械轴承和高端光学编码器。 

下轴由两个直线电机组成，采用龙门控制模式，在

三个独立的直线轴承上运动。 

上直线电机叠放在高刚性、轻量化的底板上，标配

行程达650 mm。

RTTB旋转轴

Z3TH组合模块

VULCANO XYT

Y1-Y2 X

行程范围 最大至 650 mm 最大至 650 mm

最高转速 2 m/s 2 m/s

最大加速度 25 m/s2 25 m/s2

位置稳定性 最小至 ±0.7 nm

双向重复精度 ±350 nm

运动和稳定时间
(25 mm，±100 nm以内)

150 ms 140 ms

最大有效负载 40 kg

Y1-Y2 X THETA

行程范围 490 mm 420 mm 367°±2°

最高转速 1.5 m/s 1.5 m/s 60 rpm

最大加速度 25 m/s2 25 m/s2 169 rad/s2

位置稳定性 ±1.1 nm ±0.8 nm
±1.9 nm @ 
R=150 mm

双向重复精度 ±350 nm ±0.3 arcsec

运动和稳定时间 
(25 mm，±100 nm以内)

150 ms 140 ms -

最大有效负载 - - 30 kg

Y1-Y2 X 细调Z轴 摇摆 粗调Z轴 THETA

行程范围 490 mm 420 mm ±2 mm ±0.1° 15 mm 364°

最高转速 1.5 m/s 1.5 m/s - - - 95.5 rpm

最大加速度 2.5 m/s2 25 m/s2 - - - 55 rad/s2

位置稳定性 ±0.6 nm ±0.7 nm ±1.9 nm
±0.0043  
arcsec

-
±0.0038 
arcsec

双向重复精度 ±350 nm ±10 nm - - ±0.35 arcsec

运动和稳定时间  
(25 mm，±100 nm以内)

150 ms 140 ms - - - -

最大有效负载 2 kg

VULCANO XYZ3TH

典型测量值

Z轴变化前
摇摆mapping

Z轴变化后
摇摆mapping

平面度

运动和稳定时间
10 µm ± 100 nm

跟随误差 [μm]

时间 [s]

实际运动

位置窗口
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公司总部

ETEL S.A.
Zone Industrielle
CH - 2112 Môtiers
Switzerland (瑞士)
T +41 (0)32 862 01 00
F +41 (0)32 862 01 01
etel@etel.ch • www.etel.ch

集团分公司和销售办事处

美国 • info@heidenhain.com
比利时 • sales@heidenhain.be
中国 • sales@heidenhain.com.cn
捷克共和国 • heidenhain@heidenhain.cz
法国 • sales@heidenhain.fr
德国 • tbsw.etel@heidenhain.de
英国 • sales@heidenhain.co.uk
意大利 • info@heidenhain.it
日本 • sales@heidenhain.co.jp 
韩国 • etelsales@heidenhain.co.kr
斯堪的纳维亚 • sales@heidenhain.se
新加坡 • info@heidenhain.com.sg
瑞士 • verkauf@heidenhain.ch
台湾 • info@heidenhain.tw
荷兰 • verkoop@heidenhain.nl

其它国家 • internationalsales@etel.ch

代表处

以色列 • comotech@medital.co.il
西班牙 • farresa@farresa.es


