
Linear Motors
ILF+ INTERFACE DRAWINGS
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Designation L1 L2 L3 L4 L5 L6 N1 N2 N3 N4
ILF+03-030

72
62.3

16
75.05

28
75.25

2 1 3 2
ILF+03-050 82.3 95.05 95.25
ILF+06-030

136
62.3

48
75.05

32
75.25

4 3 3 2
ILF+06-050 82.3 95.05 95.25
ILF+09-030

200
62.3

80
75.05

64
75.25

6 5 5 4
ILF+09-050 82.3 95.05 95.25
ILF+12-030

264
62.3

112
75.05

96
75.25

8 7 7 6
ILF+12-050 82.3 95.05 95.25
ILF+15-030

328
62.3

144
75.05

128
75.25

10 9 9 8
ILF+15-050 82.3 95.05 95.25

Designation L1 L2 N1 N2
ILF+03-030 72 16 2 1
ILF+06-030 136 48 4 3
ILF+09-030 200 80 6 5

Optional temperature sensor 
configuration
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Filtre dans la table pour n'avoir que ces instances là

Power wires 3xAWG18 (3x0.82mm²) ( 2.13)
Minimum static bending radius: 3x wire 

Optional temperature sensor
wires 2x0.14mm² ( 0.99)
Minimum static bending radius:
10x wire 

Valeur du tableau arrondi dans les propriétés de la cellule avec [.0]
Risque de ne pas afficher les chiffres derrière la virgule si les valeurs sont modifiées
Mettre à jour manuellement le [.2]

Identification labels 

Z

I-I

5:1
Z

Optional air cooling parts

Phase 3

Black Black

PT 1000

Type 1

Power cable connection
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Designation Part N°

IWF+030-0128 1258326-01

IWF+030-0256 1258326-02

IWF+030-0512 1258326-03

L1 L2 N1 N2

127.15 82 1 2

255.15 210 3 4

511.15 466 7 8
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Instance 050 retiré avec filtre dans le tableau

1:2

IWF+030-0256

1:2

IWF+030-0128IWF+030-0512

Identification label/
Etiquette d'identification
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Without sticker
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